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Ga ran tie

La ga ran tie ap pli quée sur ces pro duit est une pe ri ode de 24 moins.

Le pro duit liv rée sera ga ran ties par le four nis seur con tre tout dé faut de fab ri ca ti on ou de foncti on ne -
ment. Cet te ga ran tie couv re les pan nes de pie ce on élé ment de fec tu eux où le de faut n'est pas con se -
cu tif à une uti li sa ti on anor ma le de l'équip ment.

Les mar ques dé po sées de nom mées ou re pré sen tées au text sont des mar ques dé po sées des pro -
prié tai res et sont pro té gé es. 
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Sous réser ve de mo di fi ca tions techniques



1. Description
Le con ver tis seur di gi tal du type FA 9001 sert à la con ver si on d’u ne fréquence à un si -
gnal ana lo gi que. Le si gnal ana lo gi que est  un cou rant de 0 à 20mA ou de 4 à 20 mA.

Do mai ne d’app li ca ti on

• Le mesu ra ge d’u ne vi tes se.

• Le mesu ra ge d’u ne fréquence.

• Le mesu ra ge de nom bre de tours

Le schéma fonc tion nel est in di qué à la fi gu re 1. Le con ver tis seur FA 9001 est équipé
avec deux en trées di gi ta les. Les en trées sont isolées par des opto- cou pleurs.

Chaque en trée a un di vi seur de rési stan ce. À l’ai de de ce di vi seur de rési stan ce l’en -
trée di gi ta le peut ad ap ter à la ten si on d’en trée. De cet te ma nière une bon ne rési stan -
ce aux per tur ba tions est ob tenue.

Les en trées di gi ta les peut être li vrées pour des ten si on d’en trées de 5 V à 48V.
Quand on fait une com man de, la ten si on d’en trée doit être déclarée.
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2. Instructions de sécurité
Cet ap par eil est con struit con formément à la nor me VDE 0411. Il a été con trôlé dans
not re en tre pri se et a quitté cel le- ci en par fait état de fonc tion ne ment.
Li sez soig neu se ment ce ma nu el d’u ti li sa ti on dans son intégra li té avant d’ef fec tu er le
mon ta ge et la mise en rou te de l’ap par eil. Le ma nu el d’u ti li sa ti on con ti ent des in di ca -
tions et des aver tis se ments à ob ser ver impé ra ti ve ment afin de ga ran tir un fonc tion -
ne ment sans dan ger. 
Avant sa mise en rou te, il faut ex ami ner l’ap par eil pour dé tec ter des éven tu els
dom mages dus à un trans port ou un stocka ge in cor rect. S’il exi ste un ris que que l’ap -
par eil, du fait de ces éven tu els dom mages, ne puis se pas fonc tion ner sans ris ques, il
est in ter dit de l’u ti li ser.
L’ap par eil ne doit ja mais être uti li sé dans des con di ti ons ne cor re spon dant pas aux
spéci fi ca tions in di quées et aux in di ca tions portées sur la plaque si gnalé tique.
L’en tre ti en et la répa ra ti on ne peu vent être ef fec tués que par du per son nel compé -
tent et spécia le ment formé, qui est au cou rant des ris ques et des dis po si ti ons de la
ga ran tie liés à ces opé ra tions. 

2.1. Explication des symboles

Pru dence: uti li sé en cas de dan ger pour la vie et la santé des opé ra teurs.

At ten ti on: uti li sé en cas de dan gers pou vant oc ca sion ner des dom mages 

maté riels

In di ca ti on: uti li sé pour des in di ca tions dont le non- re spect peut oc ca sion ner des 

per tur ba tions dans le fonc tion ne ment.

Con seil: uti li sé pour des in di ca tions dont le re spect per met d’ob tenir des 

amélio ra tions du fonc tion ne ment.
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3. Montage

3.1. Indications sur le lieu d’utilisation

Le mon ta ge ne peut s’ef fec tu er que con formément à l’in di ce de pro tec tion IP in di qué. 

Le cas échéant, l’af ficheur doit être protégé en plus con tre des agents exté ri eurs no -

cifs comme par ex emple les écla bous su res, la pous sière ou la tempé ra ture.

3.2. Intégration du convertisseur
• En cli que ter sur pro filé cha peau (DIN EN 50022)
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4. Raccordement électrique

4.1. Généralités
• Ne ja mais bran cher ou débran cher des con nec teurs en fichables qui

sont sous ten si on.

• Les tra vaux de câbla ge doi vent se fai re in stal la ti on hors ten si on.

• Les câbles doi vent être mu nis d’em bouts ap pro priés.

• Veil ler ab so lu ment à ce que la ten si on de l’a li men ta ti on au xi li ai re cor -
re spon de aux in di ca tions portées sur l’ap par eil.

• Veil ler à mett re soig neu se ment l’ap par eil à la ter re.

4.2. Indications sur la résistance aux perturbations
Tou tes les con ne xions sont protégées con tre les per tur ba tions exté ri eu res. Il faut ce -
pen dant choi sir le lieu d’u ti li sa ti on de tel le sor te que des per tur ba tions in duc ti ves ou
ca pa ci ti ves n’af fec tent ni l’ap par eil ni ses câbles de con ne xi on. Par ex emple des ali -
men ta tions, des mo teurs ou des dis jonc teurs peu vent créer des per tur ba tions. Une
pose et un câbla ge ap pro priés peu vent rédui re les in flu en ces per tur batri ces.

Les mesu res sui van tes doi vent être pri ses par prin ci pe :

• N’u ti li ser que du câble blindé.

• Le câbla ge du blin da ge et de la mas se (0V) doit s’ef fec tu er en étoi le
et sur une gran de sur face.

• L’ap par eil doit être monté le plus loin pos si ble de con duc teurs por -
teurs de per tur ba tions ; le cas échéant, il faut prévoir des mesu res
supplémen tai res comme des tôles de pro tec tion ou des boîtiers mé -
tal li sés.

• Les bo bi nes des dis jonc teurs doi vent être mu nies de souf fleurs d’é -
tin cel les.

• Evi ter de po ser les con duc teurs parallèle ment à des câbles de puis -
sance.
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4.3. Connexions et affectation des bornes
La con ne xi on de tou tes les en trées et sor ties s´ef fec tue par des bor nes à vis.

Af fecta ti on des bor nes:

4 Alimentation en courant N, DC (+) 1 Entrée du signal 1 (+)

5 Alimentation en courant L, DC (-) 2 Entrée du signal 2 (+)

6 Mise à la masse-terre 4 Entrée du signal GND (0V

7  Sortie analogique (+)

9 Sortie analogique (0V)

4.4. Connexion de les entrées

4.5. Connexion de la sorties analogique

4.6. Connexion d’alimentation
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5. Fonction
Le schéma fonc tion nel est in di qué à la fi gu re 2. Le con ver tis seur FA 9001 est équipé
avec deux en trées di gi ta les. Les signaux d’en trées sont con nectés à l’ap par eil.
Chaque en trée a un di vi seur de rési stan ce. À l’ai de de ce di vi seur de rési stan ce l’en -
trée di gi ta le peut ad ap ter à des ten si ons d’en trée diffé ren tes. Les en trées sont
isolées par des opto- cou pleurs. De cet te ma nière une bon ne rési stan ce aux per tur -
ba tions est ob tenue.

On doit fai re at ten ti on que les in ter val les d’im pul si on sont en vi ron 50%. Si tou tes les
deux en trées sont uti li sées, les trains d’im pul si on doit avoir une qua dra ture de pha se
de 90°. 

Sur cela un cir cuit de dou ble ment sui ve. La sor tie du cir cuit de dou ble ment est con -
nectée au con ver tis seur de fréquence à ana lo gi que. Le si gnal ana lo gi ques est con -
necté à la sor tie. 

Par le cir cuit de dou ble ment les signaux d’en trées sont dou blé. Si seu le ment un si -
gnal d’en trée est con necté, la fréquence d’en trée est dou blée. Si deux signaux sont
con nectés, la fréquence est qua dru plée par le cir cuit de dou ble ment.

La sor tie du cir cuit de
dou ble ment est con -
nectée à un di vi seur de
fréquence. Ce di vi seur
est pro gramma ble par
un DIP- switch. La
fréquence d’en trée de
ce di vi seur peut être di -
vi sée en tre 1 et 255. On
doit pro gram mer le di vi -
seur de cet te ma nière
que la fre quence ma xi -
ma le de la sor tie du di vi -
seur ne pas se pas par le
haut de la va leur de 1
kHz.

La sor tie du di vi seur est
con nectée au con ver tis -
seur de fréquence à
ana lo gi que. Ce con ver -
tis seur en gendre un
cou rant pro por tion nel à
la fréquence d’en trée.
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6. Configuration par DIP-switch
L’ap par eil FA 9001 a un di vi seur de fréquence à l’inté ri eur. La fréquence
d’en trée de ce di vi seur peut être di vi sée en tre 1 et 255. On doit pro grammé
le di vi seur de cet te ma nière que la fre quence ma xi ma le de la sor tie du di vi -
seur ne pas se pas par le haut la va leur de 1 kHz. Ce pour quoi la fréquence
de 10 Hz cor re spond à un cou rant à la sor tie de 0,2 mA et 1kHz cor re spond
à un cou rant à la sor tie de 20 mA. Une fréquence plus haut que 1 kHz cau se

un défaut.
Pour ob tenir un cou rant de 20 mA, la fréquence mi ni ma le con nectée à un en trée du
con ver tis seur FA 9001 est 500 Hz. À cau se du cir cuit dou ble ment la fréquence d’en -
trée est dou blé à la va leur de 1 kHz. 
Si la fréquence d’en trée du con ver tis seur doit être plus haut que de 500 Hz, on peut
di vi ser la fréquence par le di vi seur monté à l’inté ri eur de l’ap par eil.
Pour la pro gram ma ti on on doit ouvrir l’ap par eil. C’est fa ci le à fai re. On a be so in d’un
tour ne vis. À l’ai de du tour ne vis on peut dé ta cher les deux col liers de fi xa ti on laté ral.
Alors on peut en le ver la car te im primée. Le DIP- switch se trou ve sur la car te im -
primée
Si on n’u ti li se qu’un en trée, la va leur du DIP- switch “D” se calcu le de la ma nière sui -
van te:

D = 2 x Fin/1kHz

Ex emple:                            Fin = 25 kHz (fréquence max.)
                                           D   = 2 x 25/1 = 50 = (DIP 6 + DIP 5 + DIP 2)

Si on uti li se deux en trées, la va leur du DIP- switch “D” se calcu le de la ma nière sui -
van te:

                                           D = 4 x Fin/1kHz

Ex emple:                            Fin = 10 kHz (fréquence max.)
                                           D   = 4 x 10/1 = 40 = (DIP 6 + DIP 4)
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La va leur “D” se com po se de l’ad di ti on in di vi du el le des com mu ta teurs du DIP- switch.

DIP Swich Valeur

DIP 1 1

DIP 2 2

DIP 3 4

DIP 4 8

DIP 5 16

DIP 6 32

DIP 7 64

DIP 8 128

7. Mise en service

Veil ler impé ra ti ve ment à ce que la ten si on d’a li men ta ti on cor re spon de à la ten si on in -
di quée sur la plaque si gnalé tique.

L’ap par eil reçoit un régla ge de base en usi ne (pré régla ges). Il faut, avant sa 
mise en ser vice, le con fi gu rer en fonc tion de l’u ti li sa ti on prévue.

At ten ti on ! Lors de la con fi gu ra ti on de l’ap par eil monté dans une in stal la ti -
on en état de mar che, s’as su rer que l’ap par eil ne puis se pas déclen cher de
dys fonc tion ne ments avant que sa con fi gu ra ti on ne soit ter mi née.

8. Mesures correctives de la défaillance
Tous les ap par eils sont con trôlées non seu le ment pen dant la pro duc tion mais aus si
avant la li vrai son. Mal gré tout cela il est pos si ble qu’un ap par eil ne mar che pas. Sou -
vent un nou vel ap par eil n’est pas re spons ab le d’u ne défail lan ce. Il y a be au coup des
pos si bi li tés, que l’ap par eil ne mar che pas. Avant de re tour ner l’ap par eil, con trôlez
d’abord les points sui vants. 

• La ten si on d’a li men ta ti on, est- el le con nectée à l’ap par eil ?

• La pose de câbles, est- el le ju ste ?

• La va leur de di vi seur, est- el le cor rect?

Quand l’ap par eil ne mar che pas après cet an ti- brouilla ge, on doit le re tour ner. 
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9. Caractéristiques techniques

9.1. Caractéristiques électriques

Entrée de signal
Tension d’impulsion : 5 ... 48 V
Courant d’entrée : 5 mA
Frequence max. : 25 kHz
Fréquence min. : 500 Hz

Sorties : 
Courant : 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Résistance max. : 1 k
Tension d’isolation : 500 V

Tension d’alimentation DC : 12 .. 36 V DC
puissance absorbée : env. 135 mA (12 VDC)
tension d’isolation : 500 V / 1 min

9.2. Caractéristiques mécaniques

Boîtier : Montage sur profilè chapeau selon
: DIN EN 50022

Dimensions (L x H x P) : 17,5 x 99 x 114,5 mm
Poids : env. 100 g
Type de connexions : Bornes à vis et

9.3. Environnement

Température ambiante : 0 .. 50 °C
Température de stockage : -20 .. 70 °C
Humidité relative : < 80 %, sans condensation
Classe de protection : Classe de protection II
Indice de protection : IP 20
Domaine d’utilisation : Degré de salissure 2

: Catégorie de surtension II
CE : Directive CE 89/336/CEEG

: NSR 73/23/EWG
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10. Code de commande

FA 9001 -  0

Sortie analogique

0 0...20 mA

1 4...20 mA

Tension d’entrée

0   24 V

1 12 V

2      5 V

3 48 V

Alimentation

0 12 ... 36 V DC
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